
GRUPPO 1

Il candidato predisponga la segnaletica stradale per indicare un cantiere con ostacolo in carreggiata 
(con  ingombro  inferiore  ai  50,00  ml)  nella  corsia  del  senso  di  marcia,  su  strada  extraurbana 
secondaria.
Indicare i DPI necessari per effettuare l’operazione ed il metodo di posizionamento dei segnali;
Indicare le modalità di illuminazione notturna.

Il candidato predisponga la segnaletica stradale per indicare un cantiere con ostacolo in carreggiata 
(con ingombro inferiore ai 50,00 ml) nella corsia del senso di marcia, su strada urbana locale.
Indicare i DPI necessari per effettuare l’operazione ed il metodo di posizionamento dei segnali;
Indicare le modalità di illuminazione notturna.

Il candidato predisponga la segnaletica stradale per indicare un cantiere con ostacolo in carreggiata 
(con ingombro inferiore ai 50,00 ml) nella corsia opposta al senso di marcia, su strada extraurbana 
secondaria.
Indicare i DPI necessari per effettuare l’operazione ed il metodo di posizionamento dei segnali;
Indicare le modalità di illuminazione notturna.

Il candidato predisponga la segnaletica stradale per indicare un cantiere con ostacolo in carreggiata 
(con ingombro inferiore ai 50,00 ml.) nella corsia opposta al senso di marcia, su strada urbana 
locale.
Indicare i DPI necessari per effettuare l’operazione ed il metodo di posizionamento dei segnali;
Indicare le modalità di illuminazione notturna.

Il candidato predisponga la segnaletica stradale per indicare un cantiere con ostacolo in curva sulla 
carreggiata nella corsia del senso di marcia, su strada extraurbana secondaria.
Indicare i DPI necessari per effettuare l’operazione ed il metodo di posizionamento dei segnali;
Indicare le modalità di illuminazione notturna.

Il candidato predisponga la segnaletica stradale per indicare un cantiere con ostacolo in curva sulla 
carreggiata nella corsia opposta al senso di marcia, su strada extraurbana secondaria.
Indicare i DPI necessari per effettuare l’operazione ed il metodo di posizionamento dei segnali;
Indicare le modalità di illuminazione notturna.


